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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Кабина крановая подвесная
	Дата: «____» _____________ 200__года

Номер запроса: ____________________

Отправил: ________________________

_________________________________

Количество заказываемых кабин ____


	Заказчик: ________________________________

Адрес: __________________________________

________________________________________

Тел./факс: _______________________________

Электронная почта: _______________________

Контактное лицо _________________________
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	Базовая комплектация (впишите или обведите нужное)

	Стандартная комплектация кабины
	Исполнение общепромышленное(().

	
	Температура окружающей среды от –20оС до +40оС.

	
	Категория У1(на улице) ((),У2(под навесом) ((),У3(не отапливаемое помещение(()) .У4(отапливаемое помещение) (()

	
	Кабины подвесная закрытого(() , открытого типа(().

	
	Остекление одинарное

	
	Теплоизоляция 20 мм

	
	Кресло-пульт стационарное(()

	
	Регулировка сиденья по высоте-50мм,по горизонтали-100мм.

	!!!Стоимость базовой комплектации согласно прайс листа!!!

	Варианты исполнения кабины

	Для эксплуатации при температуре от -400С до +400С (.
	Кабина закрытая с кондиционером (

	Кресло-пульт поворотное.(
	Доп. отопление (()
	Шкаф управления(
	Вентиляция(


	Дополнительные требования
	

	Подпись заказчика, его должность и фамилия, печать предприятия


	

	
	

	
	


Примечание:

1. Дополнительные требования со стороны Заказчика, предъявляемые к конструкции и изготовлению кабины должны быть отражены в приложении №___, которое является неотъемлемой частью договора.

2. Геометрические параметры кабины представлены в габаритном чертеже по приложению №___, которое является неотъемлемой частью договора.

3. Опросный лист должен быть оформлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у Заказчика, другой у предприятия-изготовителя (поставщика) кабины.
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